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ZESTAW WIDEODOMOFONOWY
HIKVISION KIT-D2-PL703-W

Cena brutto 1 114,99 zł

Cena netto 906,50 zł

Numer katalogowy 33670

Kod producenta KIT-D2-PL703-W

Kod EAN 305304569

Opis produktu
  
  
  

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY HIKVISION KIT-D2-PL703-W

  
   

  

Najważniejsze cechy 1-rodzinnego zestawu wideodomofonowego HikVision KIT-
D2-PL703-W

Dwużyłowa instalacja
Wbudowana w panel zewnętrzny HikVision DS-KV8103-IMPE3 kamera typu Fish Eye o rozdzielczości FullHD
i z szerokim kątem widzenia
Monitor dotykowy HikVision DS-KH6320-WTPE2-W 7" LCD Wi-Fi
Sterowanie dwoma wejściami ( furtka + brama)
Obsługa przez mobilną aplikację HikConnect
Komunikacja dwukierunkowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki, tłumienie szumu audio oraz
eliminacja echa
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Zarządzaj swoim zestawem wideodomofonowym HikVision KIT-D2-PL703-W za
pośrednictwem aplikacji Hik-Connect!

Postaw na zestaw HikVision KIT-D2-PL703-W i ciesz się jego kompatybilnością z aplikacją mobilną dostępną na urządzenia
przenośne!

Aplikacja mobilna Hik-Connect umożliwia zarządzanie wideodomofonami oraz innymi produktami brandu HikVision.
Dzięki aplikacji możesz zdalnie sterować wejściem, prowadzić rozmowę, uzyskać na żywo podgląd z
kamery, przeglądać nagrania i powiadomienia.
Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie możesz uzyskać dostęp do swoich urządzeń przez Wi-Fi, 3G lub 4G.
Hik-Connect = zdalny podgląd obrazu z kamery wideodomofonu w czasie rzeczywistym, odtwarzanie
nagrań i powiadomień, prowadzenie rozmów z osobą dzwoniącą (np. kurier, gość), sterowanie wejściem,
zapis historii zdarzeń w obrębie systemu.

  
  

Wybierz zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-D2-PL703-W i ciesz się doskonałej
jakości obrazem 2MPx FHD z kamery typu Fish Eye!

  
  

Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-D2-PL703-W - zyskaj pełen podgląd otoczenia i nie przegap żadnych ważnych
detali!

Zestaw KIT-D2-PL703-W to wideodomofon 1 abonentowy marki HikVision przeznaczony dla domów
jednorodzinnych, biur, mieszkań. 
Zestaw składa sie z stacji bramowej DS-KV8103-IMPE3 oraz monitora DS-KH6320-WTPE2 o przekątnej 7" (1024 x
600 px).
Stacja bramowa wyposażona jest w 2 przekaźniki pozwalające na sterowanie furtką oraz bramą, a także w
oświetlacz IR o zasięgu 3m.
Proponowany system pozwala na wykorzystanie istniejącej instalacji. Do podłączenia wystarczą 2 przewody, natomiast
zasilanie panela bramowego czy też jednego elektrozaczepu jest możliwe bezpośrednio z monitora.
Doskonała jakość obrazu: wbudowana w stację bramową DS-KV8103-IMPE3 kamera o rozdzielczości 2MPx Full
HD dostarczy Ci wyjątkowo wyraźnych i szczegółowych obrazów. Teraz możesz dokładnie widzieć, kto znajduje
się przed Twoją bramą, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa!
Szeroki kąt widzenia: wbudowana w stację bramową naszego zestawu wideodomofonowego HikVision kamera
typu Fish Eye oferuje imponujący kąt widzenia wynoszący w poziomie 144°, a w pionie - 95°.

  
   

  
  

Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-D2-PL703-W rozwiązaniem dla najbardziej
wymagających użytkowników!
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Jednorodzinny zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-D2-PL703-W jest idealnym rozwiązaniem dla 
wymagających użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji.
Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-D2-PL703-W łączy nowoczesny design i funkcjonalność, pozwalający
zapewnić komfort i bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie!
Wideofon przeznaczony jest dla gospodarstw jednorodzinnych lub innych mniejszych lokali użytkowych. Funkcjonalny i
intuicyjny system zestawu  zapewnia stabilność pracy i liczne funkcje podnoszące komfort użytkowania.
Kolorowy monitor zestawu został wyposażony w dodatkowy przekaźnik umożliwiający sterowanie bramą
automatyczną lub innym elementem automatyki domowej.
Dwużyłowy charakter pracy pozwala na instalację urządzenia na podstawie wiele typów okablowania, co
pozwala cieszyć się pełną funkcjonalności urządzeń IP bez konieczności prowadzenia nowych przewodów!

  
   

  
   

  
   

  
  

Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-D2-PL703-W - prosta instalacja,
uniwersalność i łączność Wi-Fi

  
  

Zestaw wideodomofonowy HikVision DS-KIS703-P (KIT-D2-PL703) bazuje na okablowaniu dwużyłowym -
oznacza to, iż do jego połączenia nadaje się większość rodzajów przewodów dostępnych na rynku.
Pozwala to na zamontowanie wideodomofonu na już istniejącym przewodzie (np. przy zamianie starego
wideodomofonu na nowy). Przekłada się to w znacznej mierze na komfort instalacji oraz obniżenie jej kosztów!
Dodatkowym atutem zestawu wideodomofonowego HikVision KIT-D2-PL703-W jest konieczność zasilenia
tylko stacji wewnętrznej, która sama transmituje zasilanie do stacji bramowej oraz do jednego z przekaźników (do
elektrozaczepu).
Monitor zestawu - HikVision DS-KH6320-WTPE2 - posiada wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki czemu bezproblemowo
można włączyć zestaw do istniejącej w budynku sieci bezprzewodowej i odbierać połączenia np. na smartfonie!

  
   

  
  

Postaw na zestaw wideodomofonowy HikVision i doceń możliwości, jakie oferuje Ci
jego stacja bramowa DS-KV8103-IMPE3!
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Wideomofony HikVision pozwalają na wykorzystanie wewnętrznego interkomu i prowadzenie bezpośrednich rozmów
głosowych z osobami znajdującymi się przed furtką, bramą lub drzwiami.

Stacja bramowa HikVision DS-KV8103-IMPE3 to zaawansowane urządzenie, które dostarcza nie tylko
bezpieczeństwa, ale także wygody i kontroli nad dostępem do Twojej posesji.

To niezastąpione rozwiązanie dla troskliwych właścicieli domów i firm!

Stacja bramowa HikVision DS-KV8103-IMPE3 znajdująca się w tym doskonałym zestawie została wyposażona w
dwa niezależne przekaźniki, pozwalające na sterowanie otwarciem dwóch wejść jednocześnie - również z
poziomu aplikacji na telefonie.
Stacja HikVision DS-KV8103-IMPE3 współpracuje z wszystkimi rodzajami elektrozaczepów oraz większością
mechanizmów otwierania bram. Dodatkowo posiada wyjście zasilające, pozwalające na doprowadzenie
zasilania do elektrozaczepu bezpośrednio ze stacji bramowej.
Kamera o rozdzielczości 2MPx Full HD wbudowana w stację HikVision DS-KV8103-IMPE3 dostarcza wyjątkowo
wyraźnych i szczegółowych obrazów. Z uwagi na fakt, że jest to kamera typu Fish Eye, oferuje ona imponujący kąt
widzenia wynoszący poziomo 144° i pionowo 95°.
Dzięki wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni (IR), stacja bramowa DS-KV8103-IMPE3 zapewnia
widoczność nawet w nocy. Zasięg podczerwieni wynoszący do 3 metrów pozwala na wyraźne monitorowanie
obszaru nawet w ciemności.
Stacja bramowa HikVision DS-KV8103-IMPE3 umożliwia dwukierunkową komunikację głosową z osobą
dzwoniącą. Teraz możesz rozmawiać z gośćmi zadając pytania lub dając instrukcje, nawet jeśli jesteś daleko od
bramy!
Podgląd na żywo i nagrywanie - funkcja podglądu na żywo pozwala na monitorowanie sytuacji w czasie
rzeczywistym, a możliwość nagrywania obrazu gwarantuje, że nie przegapisz żadnych istotnych zdarzeń.
Estetyczny wygląd - HikVision DS-KV8103-IMPE3 ma nowoczesny i estetyczny wygląd, który doskonale
skomponuje się z otoczeniem Twojego domu lub Twojej firmy!

  
   

  
  

Dotykowa stacja wewnętrzna HikVision DS-KH6320-WTPE2-W o przekątnej 7" - serce
zestawu KIT-D2-PL703-W:

  
  

Monitor dotykowy HikVision DS-KH6320-WTPE2-W to zaawansowana wewnętrzna stacja systemu
wideodomofonowego marki HikVision, która wyróżnia się szeregiem innowacyjnych funkcji i cech, które zapewniają
wyjątkowe doświadczenie użytkownika.

Oto kilka powodów, dla których warto postawić na zestaw wideodomofonowy oparty na tym monitorze:

Wysokiej jakości wyświetlacz dotykowy: 7-calowy LCD dotykowy ekran zapewnia wyjątkowo jasny i ostro
wyświetlany obraz. Rozdzielczość 1024x600 gwarantuje precyzyjny i wyraźny podgląd na wszystko, co ważne!
Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację z osobą dzwoniącą przez
zewnętrzną stację bramową. Teraz możesz rozmawiać z gośćmi w czasie rzeczywistym!
Monitor DS-KH6320-WTPE2-W działa w oparciu o 2-żyłową instalację, co upraszcza proces instalacji i eliminuje
konieczność rozciągania wielu kabli.
Dzięki interfejsowi sieciowemu Wi-Fi, monitor może być łatwo podłączony do sieci bezprzewodowej, co
zapewnia większą elastyczność w rozmieszczeniu urządzenia.
Integracja z aplikacją HikConnect: monitor łączy się z aplikacją HikConnect, co umożliwia zdalne zarządzanie
systemem wideodomofonowym z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona lub tabletu!
8 wejść alarmowych = monitor pozwala na dodawanie różnych czujników i urządzeń alarmowych do systemu, co
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zwiększa poziom bezpieczeństwa!
Pobór mocy poniżej 8W oznacza, że ten monitor jest energooszczędny, co przekłada się na niższe koszty
eksploatacji.
Kompatybilność z systemem monitoringu IP: oprócz komunikacji z zewnętrzną stacją bramową, monitor
umożliwia wyświetlanie obrazu z systemu monitoringu IP, co dodatkowo zwiększa zakres monitoringu!

  
   

  
   

  

Podsumowanie zalet jednolokatorskiego zestawu wideodomofonowego HikVision KIT-
D2-PL703-W:

Jednorodzinny zestaw wideodomofonowy DS-KIS703-P-W / KIT-D2-PL703-W (w instalacji 2-żyłowej) marki 
HikVision to idealnie rozwiązanie dla nawet bardzo wymagających użytkowników, sfokusowanych na wysokiej klasy
rozwiązaniach systemów kontroli wejścia na teren posesji.
Dwużyłowy interfejs umożliwia instalację urządzenia w oparciu o wiele typów okablowania, stacja bramowa zestawu
pozwala na sterowanie dwoma wejściami, a doskonałej klasy monitor - na komunikację z zewnętrzną stacją
bramową, przekierowanie połączeń na telefon (w aplikacji) oraz wyświetlanie obrazu z kamery panelu
zewnętrznego, a także obrazu z systemu monitoringu IP.

  
  

Zestaw wideodomofonowy HikVision KIT-D2-PL703-W - specyfikacja i elementy
zestawu:

  
   

  

Monitor 7" LCD HikVision DS-KH6320-WTPE2-W - stacja wewnętrzna zestawu
wideodomofonowego:

Wyświetlacz: 7" LCD, dotykowy
Rozdzielczość: 1024 x 600
Wbudowany mikrofon: tak
Wbudowany głośnik: Tak
Rodzaj instalacji: 2-żyłowa
Interfejs sieciowy: Wi-Fi
Zdalna obsługa: aplikacja Hik-Connect, iVMS-4200
Wejścia alarmowe: 8
Wsparcie RS-485: Tak
Zasilanie 24V DC
Pobór mocy: <8W
Wymiary: 200 × 140 × 23.6 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Montaż: nawierzchniowy
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Stacji bramowa HikVision DS-KV8103-IMPE3 - panel zewnętrzny zestawu
wideodomofonowego:

Kamera: tak, 2MPx Full HD
Kąt widzenia: poziom 144°, pion 95°
Oświetlacz podczerwieni: Tak, do 3m
Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
Podświetlenie przycisku: LED
Wyjścia przekaźnikowe: 2 x NC/NO
Zasilanie elektrozaczepu: x 1 (12V 1A)
Zasilanie: ze stacji wewnętrznej
Klasa szczelności: IP65
Materiał: stop metalu
Wymiary: 169 × 110 × 31 mm
Montaż: natynkowy / podtynkowy

  
   

  

Obudowa natynkowa HikVision DS-KAB8103-IMEX:

Zestaw HikVision KIT-D2-PL703-W umożliwia montaż natynkowy stacji zewnętrznej przy zastosowaniu
znajdującej się w zestawie obudowy DS-KAB8103-IMEX.
W przypadku montażu podtynkowego stacja nie wymaga dodatkowej obudowy - sam więc decydujesz, czy
skorzystasz z obudowy, czy nie!

  
   

  

Wszystkie akcesoria znajdujące się w zestawie:

obudowa / daszek natynkowy
zasilacz 24V DC
uchwyt montażowy monitora
śruby i kołki montażowe
końcówki połączeniowe
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